
E100 M100 M200 E200 M250
M300

M300 Int
E300 T300 R300 H300 M400 M500 T500 H500

Gamme
Amateur Amateur Semi-pro Semi-pro Amateur Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

Moteur électrique
2200 W
(230 V)

7500 W
(380 V)

11000W
(380 V)

Moteur thermique 163 cc
Pro

270 cc
420 cc

Pro

389 cc

Pro

688 cc

Pro

688 cc

Prise de force tracteur 18/30 cv 30/40 cv

Tracteur 2 roues 16/20 cv

Hydraulique Porteur 15 cv 25 cv

Ø max admissible 37 mm 45 mm 60 mm  80mm      100 mm 120 mm  

Tambour de broyage 100 mm  200 mm  250 mm 300 mm     400 mm 500 mm  

Entrainement tambour (courroie) direct  1 indus  1 simple 2 indus        

Rendement (m3 / H) 0,7 0,8 2,5  4,7 5     8,3   

Goulotte d'origine Fixe         
Rotative 

basse
  

Option goulotte - - - - -
Rotative 

basse & 

haute

Rotative 

basse & 

haute

Rotative 

basse & 

haute

Rotative 

basse & 

haute

Rotative 

basse & 

haute

Rotative 

haute

Rotative 

haute

Rotative 

haute

Rotative 

haute

Roue 2          4   

Déplacement Poussé       - - - Poussé
Tracté

HST
- -

Largeur max (cm) 62     72     73   

CHOISIR SON BROYEUR DE BRANCHES JO BEAU

Entrainement

Broyage

Equipement


